
Versiuni (incl. Teleflex T30E-PD, baterie şi cabluri) 

Surgeflex 15-560: 
IT şi undă de şoc:  0 … 15 kV; 560 J 
Greutate: circa 90 kg 
 

Surgeflex 15-1150: 
IT şi undă de şoc:  0 … 7,5 kV; 1150 J 
  0 … 15 kV; 1150 J 
Greutate: circa 110 kg 
 

Surgeflex 25-1150: 
IT şi undă de şoc:  0 … 12 kV; 1150 J 
  0 … 25 kV; 1150 J 
Greutate: circa 110 kg 
 

Date tehnice sistem 
Impulsuri şoc: 3 … 9 sec. 
Alimentare: 12 Vcc baterie internă sau 
 230 V, 50 / 60 Hz 
Autonomie baterie: cca. 4 ore / 560J; 1,5 ore / 1150J 
Dimensiuni: 600 x 1250 x 600 mm 
Cabluri de conexiune:  6 m (standard) 
 
Reflectometrul T30E-PD 
Domeniu:   
TDR / Undă tranzitorie  10 m … 50 km /  20 m … 100 km 
Lăţime impuls: 35 ns la 4 s 
Rată eşantionare: 200 MHz 
Acurateţe bază de timp:   0,01%  
Afişaj:  10,4’’ VGA color TFT 
v/2:  50 m/s … 150 m/s 
Moduri de măsură: Direct L1, L2, comparaţie L1/L2, 
  Diferenţă L1 – L2, Mod ARM®, 
  Cuplare în curent,  
  Cuplare în tensiune Decay 
Memorie:  50 de reflectograme 
Interfaţă:  RS 232 / PC şi imprimantă 
Adaptare impedanţă:  12  … 150  
Temperatură operare: - 15°C … 50°C 
Alimentare:  acumulator, 230 Vca, 12 Vcc 
Dimensiuni:  360 x 160 x 270 mm 
Greutate: 6 kg 

Specificaţii tehnice: 

 
 

Descriere funcţională 
 
Surgeflex 15 şi Surgeflex 25 sunt sisteme autonome, cu 
alimentare din baterie sau de la reţea, utilizate pentru 
încercarea şi localizarea defectelor pe cablurile energie 
şi semnalizare. În modul de alimentare de la baterie, 
autonomia este de maxim 4 ore de operare la capacitate 
maximă. Având tensiunea de încercare şi undă de şoc 
de 15 kV, respectiv de 25 kV, pot fi utilizate pentru 
localizarea defectelor pe cablurile de medie şi joasă 
tensiune. 
Prin ARM® (metoda reflexiei arcului) avem la dispoziţie o 
metodă puternică de prelocalizare pentru defectele cu 
rezistenţă ridicată. Defectele de pe cablurile de joasă 
tensiune pot fi localizate direct, fără tensiune înaltă, cu 
reflectometrul Teleflex T30E-PD. 
Teleflex T30E-PD cu conducerea utilizatorului integrată 
şi operare printr-un singur buton, ne arată automat în 
modul ARM® capătul cablului şi poziţia defectului. Chiar 
şi utilizatori mai puţin experimentaţi pot să localizeze cu 
succes defectele în „Step-by-Step Easy Mode”. În 
„Expert-Mode” operatorul poate selecta liber toţi 
parametrii de măsură. 
Generatorul de undă de şoc ce furnizează impulsuri cu o 
energie de până la 1150 J permite o localizare sigură a 
defectelor prin metoda acustică. 
Echipamentele sunt montate pe un cadru de transport cu 
roţi. Cablurile de conexiune de alimentare, împământare 
şi IT sunt amplasate pe un suport integrat. 
 

Performanţe deosebite 
 
 Încercare cu până la 15 / 25 kV 
 Prelocalizare: 

o Măsurarea impulsului reflectat 
o ARM® (Metoda reflexiei arcului) 

 Localizarea traseului (opţional) 
 Localizare exactă: 

o Măsurarea distanţei / câmpului acustic  
o Metode de audiofrecvenţă (opţional) 

 Alimentare de la reţea sau din baterii 
 

Set livrat: 
Surgeflex 15 şi Surgeflex 25 
constând din:  Modul de înaltă tensiune SPG 15/25 
  (tensiune şi energie în funcţie de model) 

Teleflex T30E-PD 
Baterie / încărcător 
Cadru de transport cu roţi 
Set cabluri de conexiune 

 

Opţiuni / accesorii: 
Locator de defect prin câmp acustic – Digiphone Plus 
Locator de traseu şi de defect - Ferrolux® sau vLoc 

Sisteme mobile, autonome,  

pentru localizarea defectelor 

Surgeflex 15/25 


