
Descriere: 
 
SPG 40 este un nou sistem portabil multifuncţional pentru
încercarea cablurilor, condiţionarea defectelor, prelocaliza-
rea şi localizarea exactă a defectelor din reţelele de medie şi
joasă tensiune, conceput şi realizat de sebaKMT. 
Gradul ridicat de compactizare şi greutatea redusă a
sistemului au fost obţinute utilizând o sursă electronică de
IT, condensatori comutabili, precum şi un sistem de
comutare de IT compact. 
Unitatea de comandă şi control a SPG 40 este integrată în
echipament, dar este disponibilă deasemenea şi ca o casetă
separată pentru o instalare şi operare mai flexibilă pe un
vehicul. Operarea se face numai cu un buton de control
rotativ. Funcţiile şi setările sunt afişate structurate clar pe un
display de mari dimensiuni. 
Softul suportă operarea uşoară şi cu succes chiar şi de
către operatori mai puţin experimentaţi, asigurând siguranţa
în exploatare şi obţinerea de rezultate optime. 
 
Funcţii deosebite: 
 
 Filtru integrat ARM (Arc Reflection Method) pentru

prelocalizare cu un reflectometru precum Teleflex T30-E
 Operare comodă, cu afişaj ¼ VGA şi buton de control

rotativ (easyGO by SebaKMT) sau direct din
reflectometrul Teleflex T30-E 

 Soft uşor de utilizat, garantând un nivel ridicat de
uşurinţă în operare şi de securitate 

 Energie de ieşire ridicată pentru localizarea exactă
acustică în teren 

 Două alternative la alegere ale domeniilor superioare de
undă de şoc 0 … 12,5 / 25 sau 0 … 16 / 32 kV 

 Opţional două domenii de joasă tensiune de undă de
şoc 0 … 4 kV şi 0 … 8 kV 

 Compact şi robust, utilizând o sursă electronică de IT şi
un comutator de IT de mici dimensiuni 

 Curent de ardere reglabil 
 Funcţii extinse de securitate, incluzând rezistenţa buclei

de împământare (FΩ), tensiunea de pas (FU), uşile din
spate (dacă e montat pe vehicul), buton de avarie intern
/ extern, supratemperatură precum şi multe altele 

Moduri de lucru: 
o Verificarea izolaţiei cu până la 5000 V 
o Încercare cu CC până la 40 kV, cu măsurarea

curentului de fugă şi oprire automată la străpungere 
o Recunoaşterea străpungerilor cu funcţie rampă,

oprire automată şi afişarea tensiunii de străpungere 
o Condiţionarea defectului / ardere cu curent reglabil 
o Localizare exactă acustică 
o Localizarea defectelor de manta (tensiune de pas) 
o Metode de prelocalizare: ARM (Arc Reflection

Method), ICE (cuplare în  curent, undă şoc), Decay
(cuplare în tensiune) 

 
Accesorii opţionale: 
 Buton de avarie distant, cu lămpi de avertizare 
 Receptor locator de defecte acustic Digiphone Plus 
 Receptor tensiune de pas ESG 80-2 
 Sistem locator de trasee şi defecte Ferrolux

Specificaţii tehnice: 

Afişaj ¼ VGA pentru informaţii de stare,
ghidare prin meniuri, introducere
date / afişare rezultate; „operare
cu un buton“ easyGO 

Încercare izolaţie  Tensiuni 1000 V şi 5000 V 
   Domenii 1 kΩ, 1 MΩ, 100 MΩ 
Încercare IT   0 … 40 kV CC 
Curent de fugă   0 ... 1/10/100 mA cu auto scalare
Recunoaştere străpungere 0 ... 40 kV 
Ardere   0 ... 8 kV ; 700 mA 

0 ... 20 kV ; 100 mA 
Domenii superioare de undă de şoc (standard) 

0 … 12,5 kV / 25 kV 
sau 
0 … 16 kV / 32 kV 

Domenii inferioare de undă de şoc (opţionale) 
0 ... 4 kV sau 0 … 8 kV 

Energie undă de şoc  1000 sau 2000 J pe domeniu 
Rată undă şoc   3 … 10 sec. şi monoimpuls 
Localizare defecte manta  0 ... 5000 V 
Rată semnal (manta) 1:3 ; 1:4 ; 1:6 (sec.) sau continuu
Prelocalizare IT  ARM (cu reflectometru opţional),

cuplare în curent ICE, cuplare în
tensiune Decay 

Temperatură de operare  -20 ... + 50 C 
Alimentare  230 V; 50 Hz 
Putere consumată 1,7 kVA max. 
Dimensiuni  520 x 430 x 1050 mm 
Greutate   aprox. 116 kg 
Specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă 

    

 SPG 40 
Sistem mobil de încercare şi localizare 
a defectelor de pe cabluri 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variantă de integrare în autolaborator
în format 19” cu unitatea de control a
SPG 40 şi T-30M 


