
 
 

Descriere 
Noul reflectometru Teleflex VX este conceput special 
pentru o procedură rapidă de localizare a defectelor pe 
cablurile de energie. El este o continuare a conceptului pe 
platformă Linux, a Teleflex MX. Noul hardware cu 
parametrii îmbunătăţiţi semnificativ precum frecvenţa de 
eşantionare, lăţimea şi amplitudinea impulsului, oferă un 
domeniu de măsură mai mare, o rezoluţie crescută şi mai 
mult decât toate metode de măsură îmbunătăţite 
semnificativ. Tehnologia ∆U Trigger permite timpi perfecţi 
de triggerare. ARM-Slide înregistrează 15 reflectograme 
într-o singură înregistrare şi permite selecţia celei mai 
bune mai ales pentru cabluri umede, lungi sau cu 
probleme. Funcţia ProRange permite reglarea amplificării 
în funcţie de domeniu, afişând evenimentele distante cu 
aceeaşi amplitudine ca şi pe cele apropiate. Interfaţa USB 
permite transferul uşor al datelor pe un stick USB ca 
fişiere PDF, către baza de date Winkis sau direct către o 
imprimantă. Teleflex VX poate fi integrat prin Ethernet 
într-un sistem, care permite telecomandarea în aplicaţii 
Offshore ca de ex. într-un ROV. 
 
Teleflex VX permite următoarele metode: 
Reflectogramă simultană pe trei faze (TDR) 
Suport optimizat pentru toate pentru toate metodele de 

reflexie a arcului prin ∆U Trigger  
Toate metodele ICE – Metode de cuplare în curent 
IFL – Localizarea defectelor intermitente 
Decay – Metode de cuplare în tensiune 
Ardere ARM 
Teleflex VX poate fi integrat într-un sistem cu ramă de 19“ 
dar este disponibil şi ca versiune de sistem portabil 
independent. Modelul Teleflex MX poate fi uşor upgradat. 
Se pot upgrada adiţional cu noua unitate de control 
bazată pe VX şi autolaboratoarele Centrix deja existente. 
 

Funcţii 
Operare uşoară cu buton rotativ 
Reflectometru trifazat (TDR) cu afişarea simultană a 

tuturor celor trei faze  
Analiza automată a reflectogramei (capătul cablului şi 

poziţia defectului) 
Afişaj TFT color mare, cu o diagonală de 15" 
Rezoluţie ridicată prin de eşantionare rapidă 400 MHz 
Compensare internă pentru localizarea defectului în 

domeniul apropiat (scurt) 
Memorie de date de 2 GB x 3 
Interfaţă USB pentru stick de memorie şi imprimantă 
Generare de rapoarte în format pdf 
Este posibilă combinarea cu un sistem pentru linii 

aeriene, LDE 800 sau OWTS 
Meniuri în limba română 

Afişaj mare de 15”, luminos şi antireflexiv

Operare uşoară prin meniuri intuitive 

Tehnologie ARM2 multi-impuls 

Memorarea automată a tuturor măsurătorilor 

Suportă toate metodele de prelocalizare existente 

Reglare automată şi afişarea automată a capătului 
cablului 

Reflectometru pentru localizarea 
defectelor pe cabluri de energie electrică 

Teleflex VX 

Beneficii 

Specificaţii tehnice 

Domeniu: 20 m … 1280 km @ v/2 = 80 m/μs 

Lăţime impuls: 20 ns … 10 μs 

Amplitudine impuls: 30 … 160 V 

Rezoluţie: 
0,1 m @ v/2 = 80 m/μs, 1 cm @ v/2 < 40 
m/μs 

Amplificare: -37 ... +37 dB 

De-atenuare: 
0 ... +22 dB pt. ProRange 
(reglabilă 0 ... 100%) 

Rata de eşantionare: Până la 400 MHz 

Viteza de propagare: 10 … 149,9 m/μs, ft/μs sau nvp 

Domeniu dinamic: > 80 dB 

Impedanţă de ieşire: 50 Ω 

Compensare: 8 Ω ... 2 KΩ, reglabilă 

Protecţie intrări: > 400 V 

Trigger ARM Adaptare automată cu ∆U Trigger 

ARM-Slide 15 reflectograme într-o măsurătoare 

Zona oarbă Nu există 

Moduri de măsură: 
 
 
 
 
 
 

Măsurătoare de reflexie simetrică / 
nesimetrică, diferenţială / comparativă, 
Toate metodele Arc Reflectat, toate 
metodele ICE de cuplare în curent, 
DECAY cuplare în tensiune,  
IFL – localizarea defectelor intermitente, 
Ardere ARM 

Afişaj: 
15" Color TFT SXGA cu iluminare 
CCFL, 300 cd/m² 

Memorie: 
2 GB x 3, câte una pt. program, 
memorie de date şi recuperare upgrade 

Porturi: USB, Ethernet, RS232, DVI 

Alimentare: 110 … 240 V, 50/60 Hz, 50 VA 

Dimensiuni: 483 x 295 x 200 mm (19", 6 HU) 

Greutate: 13 kg 

Temperatură op/st: 0 °C ... +50 °C / -20 °C ... +60 °C 

Opţiuni 
Panou de control separat, cu Jogdial 
Soft Winkis 
LDE 800 – extensie pt lungă distanţă 
Sistem de măsură pentru linii aeriene 
Măsurare integrată izolaţie - ISO 
Control direct asupra unui sistem OWTS 
Cap de măsură K 505 cu cablu 

Specificaţiile tehnice se pot modifica fără notificare prealabilă. 


