
 
 

Descriere funcţională 
Bazat pe acelaşi hardware şi software utilizat cu succes în 
sistemele de defectoscopie EZ Thump şi Smart Thump, 
noul reflectometru Teleflex T3060 este conceput pentru a 
oferi utilizatorului un sistem operaţional simplu şi eficient. 
 
Noul Teleflex T 3060 poate fi operat ca un sistem complet 
independent cu alimentare din acumulatorul încorporat 
sau poate fi utilizat în combinaţie cu sistemele mici 
portabile de defectoscopie SPG. 
 
Echipamentul permite utilizarea următoarelor moduri: 
 
Mod easyGo: operare şi evaluare automată a 

măsurătorilor 

Mod Pas cu Pas: permite desfăşurarea procesului de 
defectoscopie pas cu pas „în regim de învăţare” în 
combinaţie cu diverse sisteme portabile 

Mod Expert: permite abordarea întregului domeniu de 
comenzi şi funcţii ale reflectometrului Teleflex. 
Utilizatorul poate crea o structură personalizată a 
meniurilor cu până la 20 de funcţii. 

 

Teleflex T3060 permite în afara modurilor reflexive şi 
modurile ARM, Decay şi ICE. 

 

Avantaje 
 
Mic, portabil şi uşor 

Robust, construcţie etanşă 

Interfaţă USB pentru transferul datelor 

Host USB (stick-ul USB poate fi utilizat pentru 
protocolare) 

Comparaţie cu reflectogramele memorate 

Redresor – încărcător intern 

Buton de operare Mod easyGo 

Reflectometru dotat complet, cu reglarea cursorului, 
amplificării şi a domeniului de măsură 

Ecran cu contrast ridicat, 5,7” TFT color 640 x 480 
pixeli, cu iluminare LED 

ARM monofazat cu ICE, Decay şi control al 
triggerării 

Alimentare de la reţea sau din acumulator 

Reflectometru de mici dimensiuni, 
monofazat, pentru cabluri de energie 

Teleflex T3060 

Beneficii 

Specificaţiile tehnice se pot modifica fără notificare prealabilă. 

Specificaţii tehnice 

Afişaj 5,7" Color TFT cu contrast 
ridicat, 640 x 480 pixeli, cu 
iluminare cu LED 

Metode Măsurarea şi localizarea 
automată a defectului 

Funcţii Afişarea tipului de defect 
(întrerupere sau scurtcircuit), 
capătul cablului, distanţa la 
defect 

Opţional Recunoaşterea 
transformatoarelor sau a 
manşoanelor 

Intrări O intrare 
Aplicaţie Impuls reflectat, ARM, ICE, 

Decay 
Măsurarea 
distanţei 

Cursor, marker, deplasare (ICE 
şi Decay) 

Rată eşantionare 100 MHz 
Lăţime impuls 50, 100, 200, 500 ns şi 1, 2, 5, 

10 μs 
Domeniu 8 km, 64 km (pt. ICE şi Decay) 
Amplitudine impuls 35 V 
Viteza propagare 10 … 150 m/μs, ft/μs sau nvp 
Amplificare Y 0 … 64 dB 
Zoom Domeniu complet de zoom 

combinat 
Acurateţe 0,1% 
Rezoluţie 0,8 m @ 80 m/μs 
Memorie  1000 locaţii 

USB Host (stick USB pentru 
protocolare) 

Alimentare 110 … 230 V  15%, 50/60 Hz, 
50 VA 

Baterie Integrată LiFePo4 (12V/3Ah) 
Autonomie Peste 2 ore 
Temp. operare / -20 °C ... +60 °C 
depozitare -25 °C ... +70 °C 
Dimensiuni 270 x 245 x 125 mm 
Greutate 6 kg 
Clasă protecţie IP 64 

 


