
 
 

Utilizare 
 
Echipamentul de încercare cu CA Test Set T22/1 este un 
sistem de încercare portabil. El constă din două unităţi 
separate: unitatea de comandă şi unitatea de IT. Această 
structură permite operatorului să folosească echipamentul 
în teren, fără a avea nevoie de mijloace de transport 
specializate. Echipamentul de încercare poate fi dotat 
suplimentar cu o diodă redresoare, pentru încercarea cu 
CC cu tensiuni de până la 80 kV. 
 
 
Echipamentul T 22/1 este utilizat pentru: 
 

Încercarea cu tensiune CA a instalaţiilor cu o 
capacitate redusă (de exemplu: comutatoare de IT cu 
carcasă metalică, conf. VDE 0670) 

Încercarea cu tensiune CC de până la 80 kV, prin 
utilizarea unei diode redresoare suplimentare, a 
cablurilor, accesoriilor de cabluri, instalaţiilor şi 
echipamentelor  

 
 
Performanţe deosebite 

 Încercare continuă cu tensiune CA de până la 75 kV la 
1 kVA  

Set compus din unităţi funcţionale: 
o T 22/124 unitatea de comandă 
o T 22/12 transformatorul izolat cu SF6 

Protecţie integrată la suprasarcină  

 Încercarea cu CC cu dioda opţională  

 

 
Metoda de lucru 

Transformatorul de înaltă tensiune izolat cu gaz SF6 
produce o tensiune înaltă de până la 75 kV-rms. Această 
tensiune este reglabilă în mod continuu între 0 şi 75 kV 
printr-un transformator de reglaj. 
Pentru încercarea cu tensiune CA, tensiunea de ieşire 
este calculată şi indicată din măsurarea tensiunii din 
primarul transformatorului de IT, ponderată cu raportul de 
transformare (sistem de măsură M 402). 

Tensiunea de încercare în CC este produsă utilizând o 
diodă suplimentară. Măsurarea tensiunii se face în acest 
caz utilizând o rezistenţă de măsură suplimentară şi 
sistemul de măsură M 401. 

Echipament de încercare cu CA 

Test Set T22/1 

Specificaţii tehnice 
 
Tensiune ieşire:  0 … 75 kV-rms 

max. 150 kV-rms cu două 
transformatoare simetrice faţă 
de pământ 

Durată încărcare:  1 kVA – nelimitat 
   2 kVA – 20 min. 
   4 kVA – 1 min. 
Curent de scurtcircuit: max. 50 mA (1 min.) 
Curent nominal:  13 mA 
Sarcină:   cca.1000 pF max. 30 min. 
 
Tensiune ieşire CC: max. 80 kV la un curent 
(cu dioda T 22/121) nominal de 4 mA 
 
Alimentare:  220/240V10%; 50/60 Hz 
 
Dimensiuni: 

Unitatea de control  
T 22/124  551 x 255 x 380 mm 
Transformatorul 
izolat cu SF6 T 22/12  420 mm x 560 mm 

Greutate : 
Unitatea de control  
T 22/124  aprox. 19 kg 
Transformatorul 
izolat cu SF6 T 22/12 aprox. 29 kg 

 
 
Cod de comandă 
 
Test Set T 22/1  cod 2502151 
 
Accesorii: 
 Încercare cu 80 kV cod 2504480 
Accesoriile nu sunt incluse în setul standard. 


