
 Sisteme portabile VLF pentru încercarea cablurilor 

de medie tensiune conform CENELEC HD 620/621 

VLF, CC şi încercarea mantalei într-un singur echipament 

Portabile, graţie structurii modulare 

Capacitate mare a cablului încercat 

Sistem integrat de descărcare 

Rapoarte de încercare 

Parametrizare cu chip-card 

 

Beneficii 



 

Descriere 

Sistemele de încercare VLF portabile, performante şi eficiente 
energetic produse de sebaKMT sunt utilizate pentru 
încercarea cablurilor cu undă de tensiune 0,1 Hz cosinus- 
pătratic conform standardelor CENELEC. După instalare sau 
reparaţii trebuie efectuate verificări de rigiditate dielectrică a 
cablurilor şi manşoanelor, în conformitate cu recomandările. 

Sunt disponibile trei sisteme portabile, fiecare pe nivele de 
tensiune diferite (28, 40 şi 60 kV).  

- VLF CR-28 pentru cabluri de până la 15 kV 

- VLF CR-40 pentru cabluri de până la 23 kV 

- VLF CR-60 pentru cabluri de până la 35 kV 

Capacitate mare de încercare 

Sistemele constau dintr-o unitate de control şi una de IT. 
Graţie construcţiei din două părţi, sistemele sunt portabile şi 
uşor de transportat.  

Unul din avantajele metodei de încercare cu undă cosinus 
pătratic este capacitatea mare de încercat, de până la 5 µF la 
0,1 Hz. Această capacitate permite încercarea simultană a 
tuturor celor trei faze. 

Procedură verificată 

Utilizând tensiune cosinus pătratic 0,1 Hz, aducem repede şi 
sigur punctele slăbite din cablu la străpungere. Serviciile 
aduse de această metodă VLF 0,1 Hz cos2 au fost confirmate 
atât de numeroasele cercetări ştiinţifice cât şi de măsurătorile 
practice din teren. De la acordarea brevetului de invenţie în 
1987, au fost vândute peste 2.500 de sisteme în întreaga 
lume. Această formă de undă este recomandată de 
standardele DIN VDE, documentele armonizate HD 620 şi HD 
621 şi standardul IEEE 400. 

Încercare CC, încercare şi localizare defecte de manta  

Prin conectarea la sursa de tensiune continuă se pot face 
încercări cu tensiune CC negativă sau pozitivă. În afară de 
încercarea cablului şi a mantalei, sistemul poate fi utilizat 
pentru localizarea exactă a defectelor de manta (în 
combinaţie cu o sondă de tensiune de pas). 

Securitate maximă 

Sistemul de descărcare integrat ca şi recunoaşterea 
automată a străpungerii asigură un nivel maxim de securitate 
pentru utilizator. 

Măsurarea curentului de fugă permite evaluarea relativă a 
calităţii izolaţiei cablului, în timp ce funcţia de înregistrare 
permite memorarea şi procesarea ulterioară a rezultatelor 
măsurătorii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabluri lungi? Nici o problemă!

Capacitatea încercată ca funcţie de tensiune de test 

Inversarea polarităţii tensiunii VLF 0,1 Hz cosinus pătratic 

Forma tensiunii VLF 0,1 Hz cosinus pătratic 



 

VLF CR-60 kV în funcţiune parcul eolian “Baltic 1” (Marea Baltică)

Im Handumdrehen werden Messergebnisse  
verschiedener Logger und/oder verschiedener  
Messungen miteinander verglichen 

 

Lungimi maxime de cablu posibil de încercat

 

 VLF CR-28 kV VLF CR-40 kV 
Basis 

VLF CR-40 kV 
Plus 

VLF CR-60 kV 
Basis 

VLF CR-60 kV 
Plus 

10 kV 240 mm2  
XLPE/PE cablu 
cu Up = 18kVrms 

O fază:  
15 km  
(sistem: 5 km) 

O fază:  
11 km  
(sistem: 3,6 km) 

O fază:  
22 km  
(sistem: 7,3 km) 

O fază:  
6 km  
(sistem: 2 km) 

O fază:  
12 km  
(sistem: 4 km) 

11 kV 240 mm2  
XLPE/PE cablu 
cu Up = 19 kVrms 

O fază:  
15 km  
(sistem: 5 km) 

O fază:  
11 km  
(sistem: 3,6 km) 

O fază:  
22 km  
(sistem: 7,3 km) 

O fază:  
6 km  
(sistem: 2 km) 

O fază:  
12 km  
(sistem: 4 km) 

15 kV 240 mm2  
XLPE/PE cablu 
cu Up = 27 kVrms 

O fază:  
12,5 km  
(sistem: 4,2 km) 

O fază:  
8 km  
(sistem: 2,7 km) 

O fază:  
16 km  
(sistem: 5,4 km) 

O fază:  
5 km  
(sistem: 1,7 km) 

O fază:  
10 km  
(sistem: 3,4 km) 

20 kV 240 mm2  
XLPE/PE cablu 
cu Up = 36 kVrms 

 
O fază:  
8,7 km  
(sistem: 2,9 km) 

O fază:  
17,4 km  
(sistem: 5,8 km) 

O fază:  
5,2 km  
(sistem: 1,7 km) 

O fază:  
10,4 km  
(sistem: 3,4 km) 

35 kV 240 mm2  
XLPE/PE cablu 
cu Up = 60 kVrms 

    
O fază:  
5 km  
(sistem: 1,7 km) 

O fază:  
10 km  
(sistem: 3,3 km) 

Sistem = toate cele trei fazele simultan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graţie concepţiei compacte şi a nivelelor de tensiune, VLF 
CR-60 este ideal de utilizat pentru încercarea cablurilor de 
30/35 kV în zonele offshore.  

Este recomandabil ca să se facă încercări regulate ale 
cablurilor din instalaţiile offshore, întrucât întreruperile în 
funcţionare pot duce la pierderi financiare apreciabile. 

Sistemul modificat pentru uz offshore îndeplineşte toate 
cerinţele pentru lucrul în acele condiţii.  

Sunt disponibile opţional şi containere de transport, care 
protejează sistemul împotriva umidităţii agresive, crescute. 
VLF CR-60 poate fi depozitat şi transportat uşor cu aceste 
containere. 

Container de transport 
VLF CR-60 



 

 

Informaţii tehnice 
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Specificaţii tehnice 

Model VLF CR-28 kV VLF CR-40 kV VLF CR-60 kV 

Tensiune de ieşire VLF 0 … 28 kVeff 0 … 40 kVeff 0 … 60 kVeff 

Măsurarea curentului de fugă (standard) 0 … 12 mA 0 … 7 mA 0 … 5 mA 

Rezoluţie de măsură 10 µA 

Forma undei de tensiune  Cosinus pătratic 

Frecvenţă 0,1 Hz 

Capacitate de încercare cablu 

Versiune Plus 4.8 µF / 40 kVeff 2 µF / 60 kVeff 

Versiune Basic 
5 µF / 28 kVeff 

2.4 µF / 40 kVeff 1 µF / 60 kVeff 

Tensiune de ieşire CC 

Versiune Plus - 0 … +40 kV, 0 … -40 kV 0 … +60 kV, 0 … -60 kV 

Versiune Basic 0 … -28 kV 0 … -40 kV 0 … -60 kV 

Măsurarea curentului de fugă CC 0 … 12 mA 0 … 7 mA 0 … 5 mA 

Sistem de descărcare Integrat Integrat Integrat 

Încercare manta /  
localizare defecte de manta 

Încercare: 2 … 10 kV 
Localizare exactă: 2 … 10 kV, Rată impuls 1:3 / 1:5 / 1:9 

Măsurarea curentului de fugă Da 

Detectarea străpungerii Da 

Raport încercare Da 

Tipărire raport încercare Opţional 

Parametrizare cu chip card Da 

Alimentare 230 V, 50/60 Hz, 500 VA 

Temperatură de operare -20 … +50°C 

Greutate Aprox. 25 kg + 25 kg Aprox. 55 kg + 48 kg Aprox. 85 kg + 48 kg 

Dimensiuni, pentru ambele unităţi 
interconectate, gata pentru operare 550 x 800 x 420 mm 550 x 1100 x 420 mm 550 x 1100 x 420 mm 

 

Programul nostru de livrare: Echipamente şi autolaboratoare pentru localizarea defectelor
pe cabluri de telecomunicaţii, energie, şi de semnalizare; localizarea pierderilor şi a
defectelor din reţele de conducte şi canalizări • Locatoare de traseu • Seminarii 
 
 
Specificaţiile tehnice se pot modifica fără notificare prealabilă. 

Pentru mai multe informaţii: 
www.sebakmt.com  
SebaKMT 
Dr.-Herbert-Iann-Str. 6 
96148 Baunach/Germany 
Tel. +49 (0) 95 44 - 6 80  
Fax +49 (0) 95 44 - 22 73 
sales@sebakmt.com 
www.sebakmt.com 

Opţiuni: 
Container de transport pentru utilizare offshore 
ESG 80-2 – receptor tensiune de pas 

 

Set livrat: 
Echipamentul propriu zis 
Set de cabluri IT/JT 
Geanta pentru accesorii 

 

 ISO 9001:2008 


