
 

 

Specificaţii tehnice 
 

 

 

Tensiune de ieşire 
VLF undă sinusoidală 

Tensiune CC 
Undă de tensiune pătratică 

Precizie 
Rezoluţie 

Curent de ieşire 
Domeniu de măsură 

Precizie 
Rezoluţie 

Domeniu de frecvenţă 
 
Ieşire 

 

 
0 … 24 kVeff 
± 0 … 34 kV 
0 … 34 kV 
± 1% 
0,1 kV 
 
0 … 14 mA 
± 1% 
1 μA 
0,01 Hz … 0,1 Hz 
reglare automată a frecvenţei 
0,6 μF @ 0,1 Hz la 24 kVeff 

3,5 μF @ 0,01 Hz la 24 kVeff 
 

Tensiune de ieşire în funcţie  Încercare Diagnoză
de tensiune cablu la 0,1 Hz 2U0 3U0 1,5U0 

6/10 kV 1,1 μF 
(12 kV) 

0,85 μF 
(18 kV) 

1,65 μF 
(9 kV) 

6,35/11 kV 1 μF 
(13 kV) 

0,75 μF 
(19 kV) 

1,55 μF 
(10 kV) 

12/20 kV 0,6 μF 
(34 kV)* 

0,5 μF 
(34 kV)* 

0,85 μF 
(18 kV) 

12,7/22 kV 0,6 μF 
(34 kV)*  

0,5 μF 
(34 kV)* 

0,75 μF 
(19 kV) 

 

Tensiune alimentare 
 

Încercare manta 
 

Localizare exactă def. manta 
 
 

Securitate 
 
 

Dimensiuni 
 

Greutate 
 

Clasa de protecţie 
 

Temperatură operare 
 

Temperatură depozitare 
 

 

100 … 260 V, 50/60 Hz, 400 VA 
 

0 …5 kV, 0 … 10 kV CC 
 

0 …5 kV, 0 … 10 kV CC 
Rată impuls 1:3 şi 1:4 
 

Monitorizarea împământării FΩ, 
descărcare automată obiect 
 

500 x 485 x 305 mm 
 

25 kg 
 

IP 20 / IP 67 
 

-25°C … 55°C 
 

-25°C … 70°C 

* Operare cu undă pătratică 
 

Accesorii set livrat 
- Cablu de conexiune de IT 
- Cablu de alimentare / împământare 
- Geanta pentru accesorii 
- Stick USB transfer date raport 
- Manual de operare 

Descriere 

VLF Sinus 34 kV este un echipament compact, robust şi 
portabil pentru încercarea cu 0,1 Hz Sinus a cablurilor de 
medie tensiune. Răcirea activă cu aer permite operarea 
sistemului fără întrerupere, fiind echipamentul ideal pentru 
încercarea cu undă sinusoidală 0,1 Hz. Sistemul VLF este 
uşor de utilizat, graţie operării simple cu un singur buton, 
printr-o structură clară şi simplă a meniurilor afişată pe 
ecranul color. Adiţional la unda Sinus CA, sunt disponibile 
şi alte forme de undă precum CC pozitv sau negativ, undă 
rectangulară şi impulsuri de CC pentru localizarea 
defectelor de manta. 
 

Cu o capacitate de încercare de pînă la 3,5 µF la 34 kV şi 
o greutate de numai 25 kg, sistemul are un raport 
capacitate / greutate excelent. Circuitul de recunoaştere 
automată a străpungerii integrat în sistem opreşte 
automat aparatul, descarcă şi pune automat la pământ 
obiectul încercat la producerea unei străpungeri. Aceasta 
creşte siguranţa operatorului şi limitează totodată 
deteriorarea adusă cablului. 
 

Toate datele încercării sunt memorate, fiind descărcate pe 
portul USB ca fişier csv şi prelucrate cu softul Easyprot 
inclus în setul livrat pentru a obţine rapoarte de lucru clar 
structurate. 
 

Împreună cu receptorul galvanometric ESG NT pot fi 
localizate defectele de manta, prin metoda tensiunii de 
pas. Mai mult, echipamentul VLF sinus 34 kV poate fi 
upgradat într-un sistem de încercare şi diagnoză cu 
extensia opţională de măsurare a tanDelta. Mai multe 
detalii în prospectul individual tanDelta. 
 

Funcţii deosebite 

Încercare continuă fără întreruperi operaţionale 
Încercare CA conform DIN VDE, EN, IEEE 
Compact, robust şi uşor cu protecţie IP 67 
Trolley integrat, pentru transport 
Operare uşoară, secvenţe de test programabile 
Siguranţă maximă pentru operator prin descărcarea 

automată a obiectului încercat şi monitorizare F-Ohm 
Recunoaşterea străpungerii şi a sarcinii (R, C) 
Transfer date / update uşor şi rapid prin USB  
Auto-calibrare internă pentru o deviaţie minimă a 

offsetului şi amplitudinii undei true sinus 0,1 Hz 
În combinaţie cu extensia opţională tanDelta permite 

diagnoza cablurilor de până la 22 kV (cf. IEEE 400.2) 
Încercarea / localizarea defectelor de manta 
 

Accesorii opţionale 
Extensie măsură tanDelta 
Locator defecte manta ESG 80-2 
 

Capacitate încercată mare până la 3,5µF 

Adecvat pentru operare în exterior (IP67) 

Undă de tensiune sinusoidală 

Operare cu un singur buton 

Sistem integrat de securitate 

Înregistrarea datelor 

Ciclu de lucru continuu 

Avantaje 

Sistem de încercare cu undă 0,1Hz VLF 
Sinus pentru cabluri de medie tensiune 

VLF Sinus 34 kV 


