
 

Specificaţii tehnice 
 
LPD Monitor           
Canale de măsură 16 

Rată eşantionare 100 MS/s 

Alimentare 110 ... 240 V CA, 50…60 Hz 

Putere consumată 90 VA 

Temperatură de operare -20 °C … +45 °C 

Acces distant prin… 
LAN/GPRS/HSDPA/ 
 modem dial-up 

Clasa de protecţie IP 20 

Greutate aprox. 15 kg 

Dimensiuni 524 x 206 x 428 mm 

 
Senzor HFCT (100/50) 

 

Impedanţă transfer 4.0 mV / mA ±5% 

-3 dB bandă frecvenţă 100 kHz–20 MHz 

Timp tipic de cădere 2.5 µs ±5% 

Timp tipic de creştere ≤ 20 ns 

Impedanţa de sarcină 50 Ω 

Curent maxim 50 Hz 300 A 

 
Senzor TEV 

 

Răspuns în frecvenţă 1 MHz–50 MHz 

Timp tipic de cădere 0.4 ms ±5% 

Timp tipic de creştere ≤ 5 ns 

Capacitate separată 150 pF 

Impedanţa de sarcină 50 Ω 

Descriere 
LPD (live partial discharge) Monitor poate fi utilizat pentru 
monitorizarea temporară sau permanentă On-Line a 
descărcărilor parţiale în sisteme de medie sau înaltă 
tensiune pe până la tensiuni de 66 kV. 

Cu cele 16 canale de intrare, uşor şi portabil, LPD Monitor 
este echipamentul ideal pentru verificarea rapidă a DP 
critice pe cabluri sau pe accesoriile acestora. 

Chiar şi un test rapid poate oferi informaţii utile despre 
condiţia cablurilor, ca o bază pentru identificarea lucrărilor 
de întreţinere necesare sau a unei analize a DP offline 
mult mai extinsă. 

Semnalele DP sunt înregistrate utilizând senzori inductivi 
(HFCT) şi/sau capacitivi (TEV). Senzorii inductivi sunt 
amplasaţi direct  împrejurul conductorului izolat sau a 
mantalei cablului. Cei capacitivi se pot ataşa uşor la părţile 
de metal ale întrerupătorului utilizând un suport magnetic. 

În funcţie de numărul senzorilor, semnalele de la fiecare 
senzor sunt înregistrate la intervale fixe (1 la 20 minute). 
Aceste citiri sunt analizate imediat cu softul integrat. 
Semnalele sunt clasificate drept “DP locale” sau “DP cablu”. 
Nivelul măsurat este comparat cu valorile memorate într-o 
bază de date şi apoi asignate uneia din cele patru categorii 
posibile. Activitatea de DP clasificată drept „critică” 
generează automat un mesaj de alarmă. 

Utilizatorul poate verifica citirile curent şi progresul 
activităţii DP în orice moment, prin acces de la distanţă. 
 

Set livrat 
LPD Monitor 
6 senzori inductivi (HFCT 100/50) 
2 senzori capacitivi (TEV) 
Set cabluri coaxiale (25 m, 410 m şi 215 m) 
Geanta pentru accesorii 
Tastatură / mouse / modem 

Sistem portabil ON-Lline de măsură pentru 
Descărcări Parţiale pentru monitorizarea 
sistemelor de MT şi IT 

16 canale simultane 

Permite planificarea eficientă a lucrărilor de 
mentenanţă necesare 

Instalare rapidă şi uşoară 

Bază de date integrată automată pentru 
evaluarea nivelurilor de DP măsurate 

Starea curentă poate fi vizualizată în orice 
moment prin acces de la distanţă 

Avantaje 

Sistem de monitorizare ON-Line a PD 

LPD Monitor 

Opţiuni 
Set de senzori adiţionali (6 x HFCT 100/50, 2 x TEV) 
Senzori HFCT de alte dimensiuni (contactaţi-ne pentru 
detalii) 
Cablu coaxial plat pentru întrerupătoare închise  


