
 
 

 

Descriere funcţională: 
 
Echipamentul BT 500-IS-1 este utilizat pentru conversia 
defectelor cu impedanţă ridicată de pe cablurile de control, 
semnalizare sau control în defecte cu o impedanţă joasă. 
Tensiunea de ieşire poate fi aleasă în domeniul 0 … 2 kV şi 
este disponibilă la o ieşire simetrică (ambele borne de ieşire 
sunt izolate faţă de pământ). Deci se pot arde fără nici un fel 
de probleme şi defecte de contact între cele două fire ale 
unei perechi. 
 
Pentru prelocalizarea defectelor de manta este disponibil  un 
aparat special construit: locatorul de defecte de manta  
MVG 5. Cu acest aparat suplimentar se pot face următoarele 
măsurători: 
Prelocalizarea defectelor de manta pe cablurile ecranate 

de telecomunicaţii şi control, prevăzute cu manta din PVC 
sau PE 

Prelocalizarea defectelor de manta pe cablurile ecranate 
de energie electrică, prevăzute cu manta din PVC 
(tensiune maximă de încercare 2 kV) 

Prelocalizarea defectelor de punere la pământ de pe 
cablurile de joasă tensiune izolate cu material plastic 

 
Localizarea exactă se efectuează prin metoda tensiunii de 
pas, cu ajutorul unui locator galvanometric ESG 80-2. 
Mai mult, BT 500-IS-1 prezintă şi alte avantaje deosebite cum 
ar fi: 

Reglarea continuă a tensiunii de ieşire în cele trei domenii 
de: 500, 1000, 2000 V 

Ieşire simetrică, izolată faţă de pământ 

Protecţie la suprasarcină prin limitare în curent şi tensiune 

Localizarea defectelor cu energie controlată, pentru 
evitarea deteriorării perechilor sau cablurilor adiacente 

Afişarea tensiunii şi curentului prin două aparate de 
măsură analogice 

Descărcare şi legare la pământ automată a obiectului 
încercat 

Ieşire de tensiune în impulsuri pentru a evita uscarea totală 
a defectului şi pentru a uşura localizarea exactă a 
defectelor de manta 

Protecţie la suprasarcină 

Sistem de descărcare automată 

Pentru conversia defectelor cu impedanţă 
ridicată de pe cablurile de semnalizare, 
control sau telecomunicaţii 

Beneficii 

Convertor de defect  
BT 500 IS-1 

Specificaţii tehnice 

Putere consumată 700 VA 

Alimentare  230 V / 3 A, 45/60 Hz 

Curent de ardere 1 A maxim 

Tensiune de ardere 2 kV maxim 

Trepte ieşire 500 V / 1 A 
1000 V / 0,5 A 
2000 V / 0,25 A 

Control curent Limitare prin buton de reglaj 

Control tensiune Limitare prin buton de reglaj 

Control temperatură Indicare prin lampă de control 

Dimenisuni 200 x 360 x 360 mm 

Greutate 9 kg 

Domeniu temperatură 
de lucru 
de depozitare 

 
-10 °C … +50 °C 
-20 °C … +50 °C 

 
Acesorii opţionale 
 
Buton de oprire de avarie NAG 1, pentru operare 

independentă 

Locator de defecte de manta MVG 5 

Buton de oprire de avarie NAG 2, pentru operare 
împreună cu MVG 2 

Locator de defect galvanometric ESG 80-2 cu ţăruşi de 
pământ şi cabluri de conexiune  EEB 
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Specificaţiile tehnice se pot modifica fără notificare.


