
 PD LOC  
 

Sistem pentru localizarea exactă a 
Descărcărilor Parţiale asociate defectelor 
în cabluri de medie tensiune  
 

Beneficii  
Localizarea exactă  a descărcărilor parţiale în 

reţele cu cabluri mixte 

Localizarea defectelor în manşoanele cablurilor 
monofilare  

Operare uşoară în teren  

 
Descriere funcţională 

Sistemul PD LOC rezolvă problema localizării exacte a PD pe 
cabluri mixte (XLPE / PILC) ca şi în manşoanele de pe 
cablurile monofilare. În general, nu este cunoscută poziţia 
exactă a manşoanelor în teren, iar prin metodele de 
audiofrecvenţă nu se poate localiza exact poziţia acestora.  
 
Sistemul constă din emiţătorul de impulsuri PD TX şi din 
Teleflex T 30-E PD ca receptorul şi unitatea de evaluare. 
Acesta constă dintr-un amplificator pentru procesarea 
semnalului şi o unitate de control. Vizualizarea se face pe 
Reflectometrul T 30-E, în punctul de meniu care conţine 
softul adiţional PD LOC unde pe ecran se prezintă distanţa 
faţă de emiţătorul sistemului. 
 
Emiţătorul de impulsuri oferă informaţii despre generarea 
impulsurilor, monitorizarea erorilor şi a suprasarcinii şi 
monitorizarea bateriei şi a încărcării acesteia. Acesta 
transmite continuu un semnal suficient de puternic în cablu 
printr-un cuplor inductiv. 
 
Un cuplor permite cuplarea impulsurilor generate de emiţător 
în cabluri expuse de un diametru adecvat. Acesta are şi un 
filet M8 pentru a fi utilizat cu o prăjină prelungitoare. În acest 
fel cuplorul se poate amplasa pe cablu, din exteriorul 
sondajului. 
 
Impulsurile cât şi reflexia lor de la capătul distant al cablului 
sunt înregistrate şi vizualizate pe T 30-E PD care lucrează în 
acest mod particular. Diferenţa de timp dintre impulsurile 
recepţionate direct şi cele reflectate se utilizează pentru 
calcularea distanţei faţă de punctul de injecţie, ca şi în cazul 
tehnologiei OWTS, şi să se compare cu rezultatele obţinute 
anterior. În multe cazuri, această abordare facilitează o 
localizare extrem de exactă a defectelor de pe cabluri, şi în 
acest mod să se evite costurile ridicate cu excavaţiile pentru 
înlocuirea sau repararea unui cablu. 
 
Pentru cabluri cu ecrane din fire de cupru sau cabluri cu 
ecrane metalice (plumb sau aluminiu), metoda poate avea o 
funcţionalitate limitată sau s-ar putea să nu funcţioneze de 
loc, în funcţie de calitatea ecranului cablului.  
 
Utilizatorii care au un reflectometru Teleflex T30E standard 
pot să facă foarte simplu un up-grade la versiunea PD. Nici 
una din funcţiile anterioare ale acestuia nu este afectată în 
urma acestui up-grade. 

Funcţii deosebite 

Tastatură folie cu LED pt. selectarea lăţimii impulsului 
Cuplor de impuls de 42 şi 64 mm 
Uşor de transportat şi utilizat 
Ciclu de lucru de 24 ore cu o încărcare a bateriei 
Evaluare identică cu prelocalizarea OWTS 
Opţiune de identificare a cablului 
 
Set standard 

Teleflex T 30-E PD 
Set cabluri VL T30-E 
Încărcător LG12 
Emiţător de impulsuri PD-

TX în carcasă robustă 
Cuplor 42 mm 
Cablu BNC 75 cm 
Adaptor BNC  
Secţiune de măsură, 2m 

Accesorii opţionale 

Cuplor 64 mm 
LK 12, cablu încărcare 

auto 
Cuplor 36 mm 
Cuplor 61 mm 
Set up-grade T 30-E 
 

Specificaţii tehnice 
Alimentare Cablu 12 V auto,  

alimentare de la reţea 
Autonomie Aprox. 24 h din bateria internă 

Li-Ion 
Frecvenţă repetiţie 
impuls 

3,33 Hz 

Lăţime impuls 50 ns, 200 ns, 500 ns, 1 µs 
Amplitudine impuls 250 V 
Curent impuls 200 A 
Protecţie ieşire La scurtcircuit 
Clasa de protecţie IP 54 
Temperatură operare -10 °C ... +50 °C 
Greutate 2 kg 
Teleflex T 30-E PD  
Mod adiţional Înregistrator de unde tranzitorii 

optimizat pentru DP 
Cuplor  
Diametru intern 42 mm standard 
 64 mm opţional 
Conectare BNC 


